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THEMA

AUTOMATISCH GESTEUERTE HEIZUNGSAN-
LAGE UND AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE

Den elektrischen Anschiu vom Kontaktsockel
(5) der Stromkabel der beiden Elektromotoren
2um Antrieb der Mischklappen und dor Vertei-
lerklappe abkiemmen.

Den elektrischen Anschlug des Elektroldfters
(6) abklemmen und vom Elektrolgfter die Lei-
tung abnehmen, die ihn mit dem Fahrgast-
raum-Temperaturfahler verbindet.

Das Kabel der biegsamen Welle zur Bodienung
der Mischklappen vom Hebel an der Welle des
entsprechenden Antriebsmotors losen.

Die Schrauben (7) Iosen, mit denen die Haltep-
latte (8) der beiden Elekiromotoren und des
Elektrolfters an der Heizungs-Verteilergruppe
befestigt sind.

Die Welle des Motors (9) aus dem Block mit
den beiden Zahnradern (10} ziehen und dann
die Halteplatte (8) mit dem Motor von der oben
genannten Gruppe losen.

Die durch den Pfeil angezeigte Lasche des
Blocks mit den Zahnradern (10) anheben und
(wie auf der vorigen Seite beschrieben) so be-
wegen, da der Block von der oben genannten
Gruppe und von der Verteilorklappe gelést
werden kann.
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