B1HG09A1 - EXPERT ДВИГАТЕЛЯ DW8 

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОЛОДЕЦ НАСОСА С ДАТЧИКОМ - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

1 - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 


	метка
	Наименование
	реферанс
	реферанс

	[1]
	ключ для снятия-установки втулки-гайки датчика уровня топлива/топливного насоса
	(-).1308 ZZ
	9 013 - T


2 - СНЯТИЕ 
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Слить топливо из бака через сливное отверстие (1) .

Максимально отвернуть два болта (2) крепления люльки топливного бака .
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Отсоединить трубопроводы (3) .

Отсоединить штуцер (4) нажатием на его нижнее кольцо .
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ДВИГАТЕЛЯ DW8 

Высвободить жгуты в (A) и (B) .

всех типах

Установить под топливным баком дополнительную опору .

Снять болты (5) .

Поддерживая бак при помощи опоры, сдвинуть его с места .
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Отсоединить :

· трубки (6) 

· разъем (7) 
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С помощью приспособления [1] :

· снять гайку (8) 

Снять насос вместе с прокладкой .

3 - УСТАНОВКА 
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Установить топливный насос-датчик вместе с прокладкой, соблюдая указанную стрелками (C) направленность .

С помощью приспособления [1] :

· Затянуть гайку (8) до совпадения стрелок (D) 

Подсоединить к топливному насосу-датчику :

· трубки (6) При помощи новых хомутов 

· Разъем (7) смазанный смазкой G7 

