2 - СНЯТИЕ 

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя .

Снять : Блок дегазажа и его опора .

Снять .

ПРИМЕЧАНИЕ : не снимать правую опору двигателя .

Снять :

· Верхний воздухораспределительный блок (1) ; При помощи 6-гранного ключа с профилем 5 для задних болтов и с профилем 6 для передних 

· Трубка (2) клапана системы рециркуляции отработавших газов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : при проведении работ с системой подачи дизельного топлива выполнять требования к чистоте .
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Снять :

· болт (3) 

· фильтр дизельного топлива в сборе (4) 

· болт (5) 

· 3 болтов (6) 

Отсоединить и отвести в сторону :

· шланги (7)-(8) 

· Трубка (9) (в A) 

· Трубка (10) (в B) 

· Трубка (11) 

Отодвинуть :

· блок выхода охлаждающей жидкости (12) 

Снять :

· болт (13) 

· трубки высокого давления (14) 

· Крышка головки блока (Верхний (15)) 

· Крышка головки блока (Нижний (16)) 

[image: image2.png]



Снять :

· болт (17) 

Отодвинуть :

· Трубка (18) 

Отсоединить :

· Шланги отопителя (На уровне щитка) 

Снять хомуты крепления, отсоединить и отвести в сторону разъемы и электрожгуты, проходящие в зоне головки блока цилиндров .
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Снять болты головки цилиндров (В указанном порядке) .

Качните и оторвите головку цилиндров с помощью рычагов [1] .

Снять головку цилиндров и ее прокладку .

