B2FG0BK1 - EXPERT АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ 

1 - СНЯТИЕ 

ВНИМАНИЕ : автоматическая коробка передач AL4 герметична; поэтому не имеет смысла сливать масло из нее для выполнения данной операции .
Использовать подъемник с двумя стойками, Для облегчения операции .

Снять колеса .

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 
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При помощи приспособления [26] застопорить ступицу, чтобы не вращалась .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Воспрещается пользоваться тормозом, чтобы отвернуть гайку (3) - это может привести к срезанию болтов крепления тормозного диска .
Снять :

· шплинт (1) 

· Стопорная гайка (2) 

· гайка (3) 
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Правый приводной вал :

· отвернуть гайки (4) (максимально) 

Повернуть крепления на четверть оборота .

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 
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Снять крепежные болты (5) и .

Отодвинуть цапфу и повернуть на 1 оборота корпус амортизатора, чтобы не повредить гофрированный защитный колпак приводного вала .

всех типах

Правый приводной вал :

· повернуть колеса вправо до упора 

Левый приводной вал :

· повернуть колеса влево до упора 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 
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всех типах

Вынуть конец ШРУСа из ступицы .

Снять приводной вал .

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 

Заменить цапфу в корпусе амортизатора и удерживать ее помощью болта (5) .

всех типах

2 - УСТАНОВКА 
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Проверить :

· отсутствие зазоров в шарнирных соединениях (6) 

· состояние гофрированных защитных колпаков (7) 

· подшипник опоры (8) 

Восстановить При необходимости (Смотреть брошюру "Ремонт валов приводов колес" ; Папка с документами о ревизии состояния узлов) .

Очистить и смазать универсальной консистентной смазкой шлицы ступицы и приводного вала со стороны колеса, а также шлицы планетарных шестерен дифференциала и приводных валов со стороны моста .

Правый приводной вал :

· очистить и смазать многофункциональной смазкой наружную втулку подшипника опоры (8) и его гнездо в нижней правой опоре двигателя 
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При снятии правого приводного вала контролировать :

· присутствие и состояние уплотнительного кольца (9) 

· шаровую опору поворотного кулака с помощью приспособления [27] 

· присутствие пылезащитного колпака (10) 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 
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При установке левого приводного вала контролировать :

· присутствие и состояние уплотнительного кольца (11) 

· шаровая опора поворотного кулака 

всех типах

3 - МОМЕНТ(Ы) ЗАТЯЖ КИ 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL4 

Гайка промежуточной опоры приводного вала : 1 дН.м .

Момент затяжки гайки полуоси: 32,5 дНм .

Колесные болты : 9 дН.м .

Болт цапфы : 9 дН.м ± 10% .

